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大竹县人民医院2026年信息设备维修服务项目需求调查
（需供应商逐页盖章）

一、未来拟采购品目
	分类
	配件名称
	参数要求
	价格（元）

	台式机
	CPU：I3-12100散片
	CPU制作工艺：10纳米 
适用类型：台式机
CPU型号：酷睿i3 10代，64位处理器
CPU频率：3.3—4.3GHz
核心/线程：四核心/八线程
核心类型：Comet Lake
三级缓存：12MB
支持内存频率：DDR4 3200MHz
支持最大内存通道数：2
最大内存带宽：76.8GB/s
显卡参数：集成英特尔 超核芯显卡730
显卡基本频率：300MHz
显卡最大动态频率：1.40GHz
显卡视频最大内存：64GB
OpenGL支持：4.5
DirectX支持：12
插槽类型：LGA 1700
TDP(热功耗设计）：60W
支持睿频加速技术，支持超线程技术
含适配CPU散热器
	

	
	CPU风扇
	适配上述CPU的风扇
	

	
	主 板：H610
	主板芯片组：Intel H610,支持Intel第十二代处理器
CPU插槽：LGA1700
内存支持：双通道2×DDR4 DIMM
网卡芯片：板载千兆网卡
USB接口：4个USB2.0,2个USB3.0
扩展插针：1组USB2.0,1组USB3.0
音频接口：5.1声道音频
视频接口：VGA+HDMI
电源接口：24针+8针
	

	
	内 存：8G 3200
	容量描述：单条8GB
适用类型：台式机
内存类型：DDR4
内存主频：3200MHz
针脚数：288pin
插槽类型：DIMM
CL延迟： 16
工作电压：1.2V
	

	
	内 存：16G 3200
	容量描述：单条16GB
适用类型：台式机
内存类型：DDR4
内存主频：3200MHz
针脚数：288pin
插槽类型：DIMM
CL延迟： 16
工作电压：1.2V
	

	
	固态硬盘：240G
	存储容量：240GB
适用类型：台式机硬盘
接口类型：SATA REV3.0（6Gbps）
外形尺寸：2.5英寸
闪存架构：TLC三层单元
读取速度：520MB/s
写入速度：450MB/s
其他参数：支持TRIM
TBW：120TBW
工作温度：0-70℃
	

	
	机械硬盘：1TB
	存储容量：1000GB
适用类型：台式机硬盘
外形尺寸：3.5 英寸
接口类型：SATA 3.0
接口速率：6Gb/s
盘片数量：1片
转速：7200rpm
缓存：64MB
接口传输速率：150MB/s
	

	
	台式机电源
	额定功率：180W
适用类型：台式机
电源版本:ATX 12V 2.3
主板接口：适应主板
电源接口：CPU接口*1、显卡接口*2、硬盘接口*2
电源尺寸：适应台式机内部结构
电源性能：交流输入220-240V,50-60Hz
	

	打印机
	离合器
	适配惠普 P1106、惠普 P1108
	

	
	搓纸轮
	
	

	
	定影组件
	
	

	
	定影膜
	
	

	
	定影器盖板
	
	

	
	控制板马达电机
	
	

	
	驱动板
	
	

	
	电源板
	
	

	
	进纸传感器
	
	

	
	出纸传感器
	
	

	
	激光器
	
	

	
	离合器
	适配惠普 1106 Plus
	

	
	搓纸轮
	
	

	
	定影组件
	
	

	
	定影膜
	
	

	
	控制板马达电机
	
	

	
	驱动板
	
	

	
	电源板
	
	

	
	进纸传感器
	
	

	
	出纸传感器
	
	

	
	激光器
	
	

	
	纸张检测传感器
	适配惠普 108A
	

	
	定影组件
	
	

	
	进纸器
	
	

	
	搓纸轮
	
	

	
	硒鼓触点
	
	

	
	驱动板
	
	

	
	电源板
	
	

	
	激光器
	
	

	
	离合器
	
	

	
	驱动板
	适配惠普 102a
	

	
	电源板
	
	

	
	离合器
	
	

	
	搓纸轮
	
	

	
	定影组件
	
	

	
	定影膜
	
	

	
	激光器
	
	

	
	离合器
	适配佳能 2900
	

	
	搓纸轮
	
	

	
	定影组件
	
	

	
	定影膜
	
	

	
	定影器盖板
	
	

	
	控制板马达电机
	
	

	
	驱动板
	
	

	
	电源板
	
	

	
	进纸传感器
	
	

	
	出纸传感器
	
	

	
	激光器
	
	

	
	主板
	适配北洋 BTP2200E
	

	
	打印头
	
	

	
	传感器
	
	

	
	电源适配器
	
	

	
	电源板
	
	

	
	主板
	适配得实 DL-210Z
	

	
	打印头
	
	

	
	传感器
	
	

	
	电源适配器
	
	

	
	电源板
	
	

	
	切刀模块
	适配汉印TP805L
	

	
	主板
	
	

	
	打印头
	
	

	
	传感器
	
	

	
	电源板
	
	

	
	电源适配器
	
	

	
	搓纸轮
	适配惠普 laserjet Pro MFP M427
	

	
	分页器
	
	

	
	出纸组件
	
	

	
	进纸盒
	
	

	
	双面离合器
	
	

	
	手动继电器
	
	

	
	纸盒继电器
	
	

	
	进纸传感器
	
	

	
	控制面板
	
	

	
	硒鼓触点
	
	

	
	主板
	
	

	
	电源板
	
	

	
	高压板
	
	

	
	输稿器
	
	

	
	定影组件
	
	

	
	扫描器组件
	
	

	
	进纸驱动齿轮组
	
	

	
	进纸组件
	
	

	显示器
	电源板
	适配Acer显示器
	

	
	驱动板 
	
	

	
	背光模组
	
	

	
	液晶面板
	
	

	
	按键板开关板 
	
	

	
	适配器
	
	

	
	电源板
	适配联想显示器
	

	
	驱动板 
	
	

	
	背光模组
	
	

	
	液晶面板
	
	

	
	适配器
	
	

	其他
	维修工时费
	维修工时费是每次信息设备维修或更换配件时的劳动服务费，包含每台信息设备所需的相应系统及驱动安装费用，单台信息设备每次维修或更换配件（一次更换多个配件也算作一次），维修工时费只能收取一次。
	


以上配件报价仅包含配件成本，不包含维修人工费用。设备维修总费用由“配件费 + 工时费”构成，具体费用明细需在维修单据中详细列示。
采购人原则上只采购合同内商品，如遇确实需要采购合同外商品，和供应商协商后确定价格。
每台设备的维修费是由每台设备维修产生的零配件费用和维修工时费合计组成，同时每台设备当次存在多个维修项目时，维修工时费不得进行累加，只能收取一次。在完成每台设备维修的一个月内对同一台设备的相同维修项目多次维修，即只能收取一次维修工时费。
即单台设备单次的维修总费用=该台设备本次维修更换零配件费用+该台设备本次维修的工时费。
二、技术及服务要求
1、供应商所提供的维修配件应为全新配件，若相关配件因厂家停产或不可抗力因素等因素导致市场已无对应型号全新配件销售的，需使用非采购标的配件时供应商应提前告知采购人，且非采购标的配件的价格应不得高于本项目对应的维修配件成交价，并符合当地市场价。供应商提供的所有配件若采购文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及生产企业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。
2、供应商所提供的维修零配件须是全新产品，不得提供拆封配件、样品配件、翻新配件等。并完全符合国家有关质量标准和采购文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。
3、供应商提供至少一名专职维修人员负责我院设备维修业务，维修人员电话要求7*24小时保持畅通，在接到院方通知后1小时内能到达维修现场，并提供检测维修服务，应急维修在接到院方通知后半小时内到达维修现场。
[bookmark: _Toc114235948][bookmark: _Toc120093996]4、供应商到达维修现场后应立即对故障位置的设备进行检查，检查后将维修方案及维修费用告知采购人设备管理人员，在接到设备管理人员的维修派工单后，应尽快完成设备维修，维修完成后及时反馈给使用科室，并在使用科室测试维修合格后，由使用科室签字同意后才为维修过程结束。维修过程中不会对采购人其它设施设备的使用造成影响，供应商不得随意变更专职维修人员。
5、供应商所供零配件和服务质量与约定不符应无条件返工，供应商做好设备维修的安全防护工作，确保施工安全，若造成业主设施、设备的损坏，由供应商负责赔偿；供应商运输、安装、调试设备过程中造成人身伤害或财产损失，其全部责任均由供应商承担，院方概不负责。
6、供应商派遣的专职维修人员应具有丰富的设备维修经验，对于设备故障情况能做出准确判断，由于误判造成的维修损失，由供应商自行承担。供应商派遣的专职维修人员的维修时间应优于同类型故障市场平均维修时间，因供应商派遣的专职维修人员技术能力不足导致维修工期延误，造成的一切责任及经济损失由供应商承担。
7.供应商在更换维修零配件后，替换下来的故障维修配件应交付予采购人管理人员，供应商不得私自带走。
8.供应商应提供合同履约期间维修数据统计工作，每月以电子文档形式将当月所有维修内容、更换配件内容发送至采购人相关工作人员存档。
38

