大竹县人民医院管材、卫浴用品采购项目
[bookmark: _GoBack]（市场调研及价格征询表）
供应商应具备的条件：
[bookmark: _Toc30838_WPSOffice_Level2]1、具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc28428_WPSOffice_Level2]2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: _Toc26110_WPSOffice_Level2]3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
[bookmark: _Toc26040_WPSOffice_Level2]4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
[bookmark: _Toc6860_WPSOffice_Level2]5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc30973_WPSOffice_Level2]6、法律、行政法规规定的其他条件；
[bookmark: _Toc15381_WPSOffice_Level2]7、本项目不接受联合体投标。
一、项目概况
本项目履约期内采购人均不会一次性大批量购买货物，本项目是院内日常办公需求产生的每月零星货物购置。
本项目采购人大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。全院现有需配送货物的区域工作业务用房建筑面82313.13平方米，共计63个科室。
供应商服务区域涉及总务库房（3楼、步梯）、门诊大楼（10层、可用1部电梯）、内科大楼（14层、可用1部电梯搬货）、外科大楼（19层、可用1部电梯搬货）、感染科楼、发热门诊等。
三、采购标的（技术要求）
要求供应商在合同履约期内按本询价文件要求提供货物及组装、按采购人需求尺寸进行货物裁剪、安装、配送到采购人院内指定地点，同时根据采购人需要提供货物相应配套服务，对破损的货物包退换，不再额外收取费用。
特别提示：对于供应商在实际供货中弄虚作假，以低价成交，在实际供货中减少供货数量和质量（低于询价文件要求、供货不足数等行为），采购人自备计量器具，并具有长期合作的第三方检测机构，一经核实供应商的弄虚作假行为，采购人将直接从供应商应付货款中扣除合同总价20%的违约金，并添加至诚信黑名单内。
四、质量要求（技术要求）
	序号
	名称
	参考图例
	规格型号
	主要技术参数
	计价
单位
	报价（元、保留小数点后2位）

	1
	PPR冷水管
	[image: IMG_256]
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Φ20(4米)
	1.壁厚≥2.0mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]PPR冷水管
	[image: IMG_256]
	Φ25(4米)
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	[bookmark: _Hlk217461656]3
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]PPR冷水管
	[image: IMG_256]
	Φ32(4米)
	1.壁厚≥2.9mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	4
	PPR冷水管
	[image: IMG_256]
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]Φ40(4米)

	[bookmark: OLE_LINK13]1.壁厚≥3.7mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	5
	PPR冷水管
	[image: IMG_256]
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Φ50(4米)

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]1.壁厚≥4.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	6
	PPR冷水管
	[image: IMG_257]
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Φ63(4米)

	1.壁厚≥5.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	7
	PPR冷水管
	[image: IMG_257]
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Φ75(4米)

	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.壁厚≥6.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	8
	PPR冷水管
	[image: IMG_257]
	Φ110(4米)

	1.壁厚≥10.0mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	9
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ20(4米)
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	10
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ25(4米)
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	11
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ32(4米)
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	12
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK28]Φ40(4米)
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	13
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ50(4米)
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]根
	

	14
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33]Φ63(4米)
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	15
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ75(4米)
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	16
	PPR热水管
	[image: IMG_257]
	Φ110(4米)
	1.壁厚≥12.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.透光性低于0.2%
6.符合：GB/T18742.1-2017 GB/T18742.2-2017
	根
	

	17
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	18
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	19
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ32
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	20
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	21
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	22
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	23
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	24
	PPR等直接头
	[image: IMG_258]
	Φ110
	1.壁厚≥12.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	25
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	26
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	27
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]Φ32
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	28
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	29
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	30
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	31
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	32
	PPR等弯头
	[image: IMG_259]
	Φ110
	1.壁厚≥12.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	33
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	34
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	35
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]Φ32
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	36
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	37
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	38
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	39
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	40
	PPR等三通
	[image: IMG_260]
	Φ110
	1.壁厚≥12.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	41
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK49]Φ20
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	42
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	43
	PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	44
	PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	45
	PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	46
	PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	47
	PPR内丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_261]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	48
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]Φ20
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	49
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	50
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	51
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	52
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	53
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	54
	PPR外丝直接头（铜芯）
	[image: IMG_262]
	Φ75
	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	55
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	56
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	57
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	58
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	59
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	60
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	61
	PPR内丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_263]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	62
	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]Φ20
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	63
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	64
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	65
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	66
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	67
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	68
	PPR外丝弯接头（铜芯）
	[image: IMG_264]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	69
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74]Φ20
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	70
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	71
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	72
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	73
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	74
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76]Φ63
	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	75
	PPR内丝三通（铜芯）
	[image: IMG_265]
	Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	76
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	Φ20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	77
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	78
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	79
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	80
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	81
	PPR外丝三通
	[image: IMG_266]
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]Φ63
	1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯+铜镀镍
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
6.螺纹滚花设计
	个
	

	82
	PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	Φ20
	[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	83
	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	Φ25
	1.壁厚≥2.8mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	84
	[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]Φ32
	1.壁厚≥3.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017

	个
	

	85
	PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]Φ40
	1.壁厚≥4.5mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017

	个
	

	86
	PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	Φ50
	1.壁厚≥5.6mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	87
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88]PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	Φ63
	[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK94]1.壁厚≥7.1mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	88
	PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK142]Φ75
	1.壁厚≥8.4mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	89
	PPR堵帽
	[image: IMG_267]
	Φ110
	1.壁厚≥12.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	90
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]PPR大小头
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2025年管材、卫浴\图片\ee182e4226d13969e6f0bd21f50e4180.png]
	[bookmark: OLE_LINK150]Φ25×20
	[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154]1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	91
	PPR大小头
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2025年管材、卫浴\图片\ee182e4226d13969e6f0bd21f50e4180.png]
	Φ32×20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	92
	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK103]PPR大小头
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2025年管材、卫浴\图片\ee182e4226d13969e6f0bd21f50e4180.png]
	Φ50×20
	1.壁厚≥2.3mm
2.压力等级：≥2.0MPa
3.材质：聚丙烯
4.颜色：白色
5.符合：GB∕T18742.3-2017
	个
	

	93
	[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK98]U型管卡
	[image: IMG_273]
	Φ20
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	94
	U型管卡
	[image: IMG_273]
	Φ25
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK102]1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	95
	U型管卡
	[image: IMG_273]
	Φ32
	1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	96
	U型管卡
	[image: IMG_273]
	Φ40
	1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	97
	U型管卡
	[image: IMG_273]
	Φ50
	1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	
	
	
	
	
	
	

	98
	U型管卡
	[image: IMG_274]
	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]Φ63
	1.材质：PPR/PVC
2.螺丝固定
3.防腐/老化、耐湿热
3.符合：GB/T5836.1-2018，GB/T5836.2-2018，GB/T16800-2008。
	个
	

	99
	双活接球阀
	[image: IMG_275]
	PPR/DN20
	[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]1.材质：黄铜阀体、黄铜阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽
2.接头材质：PPR
3.厚度≥2.3mm
4.符合：GB/T 8464-2023
GB/T 18742.2-2017
	个
	

	100
	双活接球阀
	[image: IMG_276]
	PPR/DN25
	1.材质：黄铜阀体、黄铜阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽
2.接头材质：PPR
3.厚度≥2.3mm
4.符合：GB/T 8464-2023
GB/T 18742.2-2017
	个
	

	101
	双活接球阀
	[image: IMG_277]
	PPR/DN32
	1.材质：黄铜阀体、黄铜阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽
2.接头材质：PPR
[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK212]3.厚度≥2.3mm
4.符合：GB/T 8464-2023
GB/T 18742.2-2017
	个
	

	102
	黄铜内螺纹球阀
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\dca6d78dcd1ac75e61355226d371d283.png]
	DN15
	1. 阀体材质：黄铜阀体
2. 阀杆：黄铜或不锈钢
3. 公称压力：1.6MPa 
4. [bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK199]符合：GB/T 8464-2023
GB/T 15185-2016
	个
	

	[bookmark: _Hlk217896883]103
	截止阀
	[image: IMG_282]
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]DN20
	[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK208]1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK215]3. 厚度≥2.0mm 
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
GB 5749-2022
	个
	

	104
	截止阀
	[image: IMG_283]
	DN25
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥2.3mm 
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
GB 5749-2022
	个
	

	105
	[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]截止阀
	[image: IMG_284]
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK106]DN32
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥3.0mm
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
GB 5749-2022
	个
	

	106
	截止阀
	[image: IMG_284]
	DN40
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥3.7mm
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023   GB 5749-2022
	个
	

	107
	截止阀
	[image: IMG_285]
	DN50
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥4.6mm
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK210]GB 5749-2022
	个
	

	108
	截止阀
	[image: IMG_286]
	[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK204]DN63
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥5.8mm
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
GB 5749-2022
	个
	

	109
	截止阀
	[image: IMG_286]
	DN75
	1.阀体材质：PPR
2.阀芯/阀杆：黄铜或不锈钢
3. 厚度≥6.9mm 
4.符合：GB/T18742.3-2017
GB/T 8464-2023
GB 5749-2022
	
	

	110
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK112]PVC排水管
	[image: IMG_287]
	[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]Φ50(4米)
	1. [bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK114]材质：PVC
2. 厚度≥2.0mm
3. 符合：GB/T5836.1-2018 
GB/T5836.2-2018 
GB/T16800-2008。
	根
	

	111
	PVC排水管
	[image: IMG_287]
	Φ75(4米)
	1.材质：PVC
2.厚度≥2.3mm
3.符合：GB/T5836.1-2018 
GB/T5836.2-2018 
GB/T16800-2008。
	根
	

	112
	PVC排水管
	[image: IMG_287]
	[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK144]Φ110(4米)
	1.材质：PVC
2.厚度≥3.2mm
3.符合：GB/T5836.1-2018 
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
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	PVC排水管
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	Φ160(4米)
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK146]1.材质：PVC
2.厚度≥4.0mm
3.符合：GB/T5836.1-2018 
GB/T5836.2-2018 
GB/T16800-2008。
	根
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	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]PVC直接头
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	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]Φ50
	[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK147]1.材质：PVC
2.厚度≥2.0mm
3.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC直接头
	[image: IMG_288]
	Φ75
	1.材质：PVC
2.厚度≥2.3mm
3.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC直接头
	[image: IMG_288]
	Φ110
	1.材质：PVC
2.厚度≥3.2mm
3.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC直接头
	[image: IMG_288]
	Φ160
	1.材质：PVC
2.厚度≥4.0mm
3.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
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	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK120]PVC弯头
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	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK122]Φ50
	[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK136]1.厚度≥2.0mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC弯头
	[image: IMG_289]
	Φ75
	[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK129]1.厚度≥2.3mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC弯头
	[image: IMG_289]
	Φ110
	1.厚度≥3.2mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]PVC三通
	[image: IMG_290]
	[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126]Φ50
	[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]1.厚度≥2.0mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC三通
	[image: IMG_290]
	Φ75
	[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]1.厚度≥2.3mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC三通
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	[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]Φ110
	1.厚度≥3.2mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
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	PVC给水管
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\421225e881b2209cf6bd25192062b97a.png]
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK159]Φ20
	[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK201]1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	根
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	PVC给水管
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	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161]Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	根
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	PVC给水管
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	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK170]Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	根
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	PVC给水管
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	根
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	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK165]PVC弯头
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	根
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	[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK167]PVC弯头
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173]PVC弯头
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC弯头
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC直接头
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC直接头
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\381d9a191a14b35d2a3a466edaabc0aa.png]
	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC直接头
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC直接头
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	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC三通
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC三通
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC三通
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	139
	PVC三通
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	[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]PVC球阀
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC球阀
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	[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC球阀
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\f793905e051816b0debfeb3d25bffd49.png]
	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC球阀
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝弯头
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\8851fa470c7da2f86f6504bf0dcfbe38.png]
	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝弯头
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝弯头
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝弯头
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	[bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK182]PVC内丝直接
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝直接
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝直接
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝直接
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	153
	PVC内丝三通
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝三通
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC内丝三通
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	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC管帽
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	Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 
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	PVC管帽
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	Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	158
	PVC管帽
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	Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK195]PVC管帽
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	[bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK188]Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC活接头
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	[bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK190]Φ20
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
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	PVC活接头
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	[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192]Φ25
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：0.8mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	162
	PVC活接头
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\b9e7db19a43616620ec47df85a195d35.png]
	[bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK194]Φ32
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.0mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	163
	PVC活接头
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\b9e7db19a43616620ec47df85a195d35.png]
	Φ50
	1.材质：PVC -U
2.颜色：蓝色 
3.壁厚：1.6mm 
4.压力：1.6mpa
5.符合：GB/T 10002.1-2023
GB 5749 

	个
	

	164
	PVC给水胶
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\6652b2790124a8c151fc58264ca1a57a.png]
	100ml
	1.粘度：≥500 mpa.s
2.树脂含量：≥10％
3.符合：QB/T 2568-2002
GB 5749
	个
	

	165
	PVC存水弯（带检查口）
	[image: IMG_299]
	Φ50
	1.厚度≥2.0mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
	

	166
	PVC存水弯（带检查口）
	[image: IMG_299]
	Φ75
	1.厚度≥2.3mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
	

	167
	[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]PVC存水弯（带检查口）
	[image: IMG_299]
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK134]Φ110
	1.厚度≥3.2mm
2.符合：GB/T5836.1-2018
GB/T5836.2-2018
GB/T16800-2008。
	个
	

	168
	厕所冲水箱 （待确定容积）
	[image: IMG_300]
	7升
	1. 材质：PP聚乙烯
2. 冲水量：双档7L,满足国家节水标准
3. 符合：GB 26730-2011
QB/T 3649-2023
	个
	

	169
	塑料单水龙头
	[image: ]
	4分
	1. 材质：白色PP塑料
2. 防晒耐磨，加厚材质，耐水耐酸碱
3. 符合：QB/T 1334-2019
	个
	

	[bookmark: _Hlk223419773]170
	单不锈钢水龙头
	[image: IMG_302]
	4分
	1.长度 80-100mm，
2.材质：304不锈钢，全铜阀芯 。
3.结构：出水口为尖嘴/网嘴设计
4.符合：GB/T 35763-2017
	个
	

	171
	加长不锈钢水龙头
	[image: IMG_303]
	不锈钢加长13cm
	1.长度 80-100mm，
2.材质：304不锈钢，全铜阀芯 。
3.结构：出水口为尖嘴/网嘴设计
4.符合：GB/T 35763-2017
	个
	

	172
	不锈钢角阀(三角阀)
	[image: IMG_304]
	[bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK198]Φ20
	1. 材质：黄铜或304不锈钢
2. 阀芯：陶瓷阀芯
3. 符合：GB/T 26730-2011
QB/T2809-2017 
4.防腐蚀、无铅、一体成型工艺
	个
	

	173
	二进一出三通角阀
	[image: C:\Users\Administrator\xwechat_files\wxid_2581815817914_a305\temp\RWTemp\2026-01\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\58b33491fae0af452e436db3e8ff2b05.png]
	Φ20
	1. 材质：黄铜阀体，陶瓷阀芯
2. 内置止回阀，防止水倒流，开关可旋转90°
3. 符合：GT/T 26712-2021
	个
	

	174
	立式单水龙头
	[image: IMG_305]
	立式单水龙头
	1. 材质：304不锈钢
2. 阀芯：铜阀芯
3. 旋转角度：360°
4. 符合：QB/T 1334-2019 
	个
	

	175
	冷热水龙头
	[image: IMG_306]
	冷热两用
	[bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218]1.安装孔距：中心距103mm(±2%)
2.阀体材质：黄铜或304不锈钢
3.阀芯：陶瓷阀芯
4.表面:镀镍、镀铬，单把双控
5.符合：QB/T1334-2019
	个
	

	176
	冷热水龙头半高弯
	[image: IMG_307]
	冷热两用
	1.安装孔距：中心距103mm(±2%)
2.阀体材质：黄铜或304不锈钢
3.阀芯：陶瓷阀芯
4.表面:镀镍、镀铬
5.符合：QB/T1334-2019
	个
	

	177
	单柄冷热水龙头
	[image: IMG_308]
	冷热两用
	1. 阀体材质：无铅黄铜或304不锈钢
2. 阀芯：陶瓷阀芯，表面镀镍、镀铬，单把双控
3. 安装方式：单孔安装
4. 符合：QB/T 1334-2019
	个
	

	178
	高弯感应水龙头
	[image: IMG_309]
	冷热两用
	1.主体材质：精铜主体
2.表面处理：PVD电镀
3.适用水压：0.05MPa-0.5MPa
4.水管口径：G1/26.符合国家标准。
6.交直流两用
7.出水口距离台面24cm-35cm
	个
	

	179
	感应水龙头2
	[image: IMG_310]
	冷热两用
	1.主体材质：精铜主体
2.表面处理：PVD电镀
3.适用水压：0.05MPa-0.5MPa
4.水管口径：G1/26.符合国家标准。
6.交直流两用
	个
	

	180
	脚踏阀/不锈钢
	[image: IMG_311]
	6分
	1. 规格：连接高度 117.5mm(±2%)，进水 DN20，出水 DN32，总长155.5mm(±2%)，
2. 材质：黄铜或不锈钢，表面镀铬
3. 阀芯：活塞式或陶瓷阀芯
4. [bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK219]符合：GB 26730-2011
GB 25501-2010
	个
	

	181
	脚踏阀弯头
	[image: IMG_312]
	6分
	1. 材质：黄铜或不锈钢
2. 口径：DN32
3. 弯曲角度：90°
4. 表面：镀铬、镀锌
5. 符合：GB 26730-2011
	个
	

	182
	淋浴喷头（三挡调节）
	[image: IMG_313]
	（塑料三挡调节）
	1.材质：ABS塑料电镀
2.支持三档以上流量调节
3.符合：QB/T 3562-2018
GB 4806.7-2016
GB 25501-2010
	个
	

	183
	花洒喷头固定座子
	[image: IMG_314]
	abs
	1.材质：ABS塑料电镀
2.符合国家标准，支持膨胀螺丝安装及胶粘，支持调节角度
	个
	

	184
	110不锈钢下水套装
	[image: ]
	双槽
	1.不锈钢下水器，提篮过滤，S弯防臭。
2.材质：PP或ABS
3.符合：GB/T 38474-2020
4.QB/T 4013-2010（2017）
	套
	

	185
	淋浴用混水阀
	[image: IMG_315]
	冷热两用
	1.阀体材质：无铅黄铜
2.阀芯：陶瓷阀芯
3.表面镀镍、镀铬，单把双控，暗装式。
4.符合：GB/T 18145-2014
	个
	

	186
	花洒连接管
	[image: IMG_316]
	1.5米
	1.长：1.5m黄铜头
2.材质: 外层（304不锈钢编织丝）、内管（三元乙丙橡胶或食品级硅胶）
3.符合:GB/T 23448-2009
	根
	

	187
	生料带
	[image: IMG_317]
	20米/圈
	1.材质：聚四氟乙烯
2.长度：约20米
3.宽度：12mm
4.厚度：0.075mm~0.1mm
5.符合：GB/T 1844.1-2015
	卷
	

	188
	玻璃胶
	[image: IMG_318]
	300ml
	1.硅酮结构胶，防水防霉，不易变黄，气味不刺鼻。
2.净含量：300ml/支
3.符合：GB/T 14683-2017
	瓶
	

	189
	洗手盆下水管
	[image: IMG_320]
	翻版下水
	1.尺寸：口径 59mm(±2%)，连接管径 32mm，长度 180mm(±2%)
2.材质： 304 不锈钢或黄铜镀铬
3.符合：GB/T 23443-2009 
	个
	

	190
	洗手盆单下水塑料管
	[image: IMG_321]
	580mm
	1. 材质：PP/PE塑料
2. 接口直接：上接口32mm 下接口40mm/50mm
3.符合：GB/T 10002.1-2006
	根
	

	191
	悬挂式小便池
	[image: IMG_322]
	壁挂式
	1.材质与外观：陶瓷材质，釉面光滑无针孔、裂纹、缺釉
2.符合：GB 6952-2015
GB 25501-2010
	个
	

	192
	小便池暗装感应开关
	[image: IMG_323]
	SE-1314H
	1.电源：直流
2.进水口径DN15，出水口径DN153.适合水压：0.5-0.6MPa4
3.符合：GB 6952-2015。
	个
	

	193
	座便器（豪华型）
	[image: IMG_324]
	豪华型坑距400
	[bookmark: OLE_LINK206]1.材质：陶瓷（釉面）
2.坑距：300mm/400mm
3.冲水量：4.5L或4.8L节水型
4.符合：GB 6952-2015
GB 25501-2010
	个
	

	194
	座便器（普通）
	[image: IMG_325]
	普通型坑距400
	1.材质：陶瓷（釉面）
2.坑距：300mm/400mm
3.冲水量：4.5L或4.8L节水型
4.符合：GB 6952-2015
GB 25501-2010
	个
	

	195
	座便器塑料盖
	[image: IMG_326]
	通用
	1.材质：PP塑料
2.符合:GB 6952-2015（适用于大竹县人民医院现有洁具的更换）
	个
	

	196
	蹲便器
	[image: IMG_327]
	陶瓷蹲便器
	1.材质：陶瓷（釉面）
2.排水方式：前排水/后排水
3.冲水量：4.8L/6L
4.符合：GB 6952-2015
GB 25501-2010
（适用于大竹县人民医院现有洁具的更换）
	个
	

	197
	拖把池
	[image: IMG_328]
	全陶瓷带下水套装
	1.材质：陶瓷（釉面）
2.外形尺寸：400×400×400mm
3.排水方式：下排水
4.符合：GB 6952-2015
GB 6566-2010
（适用于大竹县人民医院现有洁具的更换）
	个
	

	198
	陶瓷洗手盆
	[image: IMG_329]
	立柱形
	1.材质：陶瓷（釉面）
2.外形尺寸：600×450×800mm
3.龙头孔：单孔/三孔
4.排水方式：下排水
5.符合：GB 6952-2015
GB 6566-2010
	个
	

	199
	高压软管（带扣）
	[image: IMG_330]
	100cm
	[bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK207]1.材质：304不锈钢编织网＋EPDM内管 
2.接口规格：G1/2（4分）
3.工作压力：≤1.6MPa
4符合：GB/T 19001-2016

	根
	

	200
	高压软管（带扣）
	[image: IMG_331]
	80cm
	1.材质：304不锈钢编织网＋EPDM内管 
2.接口规格：G1/2（4分）
3.工作压力：≤1.6MPa
4符合：GB/T 19001-2016
	根
	

	201
	高压软管（带扣）
	[image: IMG_332]
	50cm
	[bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK226]1.材质：304不锈钢编织网＋EPDM内管 
2.接口规格：G1/2（4分）
3.工作压力：≤1.6MPa
4符合：GB/T 19001-2016
	根
	

	202
	不锈钢尖头软管（两个装）
	[image: IMG_333]
	80cm（两个装）
	1.材质：304不锈钢编织网＋EPDM内管 
2.接口规格：G1/2（4分）
3.工作压力：≤0.8MPa
4符合：GB/T 23448-2019
	根
	


1、供应商所提供的货物质量技术参数应等于或优于询价文件对货物技术参数要求，不得出现负偏离。若询价文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及行业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。货物必须符合或优于国家环保要求。
2、本项目所列货物品牌及图例仅供参考，不作为实质性要求，各类货物尺寸在不影响质量技术参数的情况下允许偏离，但不能影响采购人正常使用，若尺寸不符合采购人使用习惯，供应商应对货物进行换货。
3、货物外观必须整洁，符合该货物固有性状，不得有异常气味与异物，及其他缺陷，不得对人体产生不良刺激与过敏反应及其他损害作用。
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